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DIMENSIONI - SIZE

INDEXORI
INDEXER

Transfer lineari mono-posaggio a controllo numerico con passo programmabile e registrabile . Ideali per stampare a più

colori oggetti di medie e grandi dimensioni, o per la stampa di superfici cilindriche ad uno o più colori. Facilmente abbinabili

ad assi d i rot azio ne se rie TR C N, per tr asform a rsi in s ist em i di m ov ime nt azion e pez zi m ulti a ssi .

Nella serie PRP e PREP è incorporato un sistema di pulizia tamponi automatico.

Mod. PS 460 Mod. PR 610

MAX CORSA REGOLABILE - MAX ADJUSTABLE STROKE 460 mm 610 mm

PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO - POSI TIONING PRECISI ON   0,0 1 mm   0,0 1 mm

MASSA TRASPORTABILE - PORTABLE MASS fino a 60 Kg - up to 60 Kg fino a 100 Kg - up to 100 Kg

CARICO MAX IN ASSE - MAX LOAD ON AXIS 7000 N 10.000 N

PESO - WEIGHT ~ 30 Kg ~ 50 Kg

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON Logica 125 -  150 Logica 150 -  200 - 250

          200 - 250 (previ o verifi ca - priorcheck)

Adatti per movim entare oggetti di massa e taglia media e dotati di ottim a
ripetitività di posizionamento grazie a guide lin eari a ricircolo d i sfere.

Suitable for the movement of medium size objects at high speeds and characterized

by excellent postion ing repetivity.

Serie  PS - PR

Mod. PL 300 Mod. PL 450 Mod. PL 990

MAX CORSA REGOLABILE - MAX ADJUSTABLE STROKE 300 mm 450 mm 990 mm

PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO - POSI TIONING PRECISI ON   0,0 3 mm   0,0 3 mm   0,0 3 mm

MASSA TRASPORTABILE - PORTABLE MASS Un cubo di 200 mm di la to per un peso max d i 7 Kg - Cube’s side of 200 mm and maximum wei ght of 7 Kg

CARICO MAX IN ASSE - MAX LOAD ON AXIS 4000 N 4000 N 4000 N

PESO - WEIGHT ~ 15 Kg ~ 22,5 Kg ~ 50 Kg

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON Logica Micro LP - Micro - 100 (in preparazione - next manufactur ing) - 125 -  150

Adatti per movimentare oggetti leggeri ad alta velocità e dotati di buona ripetitività
di posizionamento, grazie a guide lineari con pattin i a ricircolo di sfere pre -caricate.
Con l’acquisto di alcune parti, possono essere utilizzati anche come dispositivi d i
raclatura a rinfresco.

Suitable for movement of lightweight objects at high speeds and characterized by

excellent positio ning repetivity. It can be used also as doctoring refresher buying

additional components.

Serie  PL
DIMENSIONI - SIZE

PRE 990

350990
1680

505

PRE 1370

3505051370
2060

PRE 1750

3501750
2440

505

TOSH linear indexers are electronically controlled and stepper motor driven. When mounted on the knee of the printer , a single fixture can be used to transfer

the part from colour to colour, as well as under any number of pre or post treatment options. They allow for precise yet flexible par t location. They are ideal

for printing multiple c olours on medium and large products, as well as for printing on cylindrica l surfaces with  one or multip le  colours. By adding a TRCN

series rotary t able, a multi axis system  can be created.

Models PRP and PREP are equipped with  an automatic pad cleaning device.

Mod. PRE 990 Mod. PRE 1370 Mod. PRE 1750

MAX CORSA REGOLABILE  - MAX ADJUSTABLE STROKE 990 mm 1370 mm 1750 mm

PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO - POSI TIONING PRECISI ON   0,0 1 mm   0,0 1 mm   0,0 1 mm

MASSA TRASPORTABILE - PORTABLE MASS ~ 150 Kg ~ 150 Kg ~ 150 Kg

CARICO MAX IN ASSE  - MAX LOAD ON AXIS ~ 30.000 N ~ 30.000 N ~ 30.000 N

PESO  - WEIGHT ~ 105 Kg ~ 120 Kg ~ 135 Kg

INSTALLABILE SU - FIXABLE ON Logica 150 -  200 - 250 - 08 Logica 200 -  250 - 08 Logica 200 -  250 - 08

         150 (previo verifica - pr ior check )

Adatti per movim entare ad alta velocità carichi pesanti non superiori a 150 Kg
e dotati di ottima precisione di posizionamento per mezzo di guide lineari con
pattin i a vite a ricircolo di sfere.

Suitable for the movement of heavy loads (150Kg.) at high speeds. Character ized

by excellent postion ing repetivity.

Serie  PRE

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MOD ELS:

PRP 610

PREP 990

PREP 1370

PREP 1750

In questa serie all’ indexore standard è incorporato un dispositivo automatico per
la pulizia dei tamponi, programmabile nella  sua frequenza d’intervento.

Similar to the indexers listed above, but the “P” indicated the presence of an automatic

pad cleaning device which is completely programmable.

Serie  PRP - PREP


