TOSH eeo0e SCHEDA TECNICA STX-NT

STX- N T INCHIOSTRO PER TAMPOGRAFIA

CARATTERISTICHE:

STX € un inchiostro mono e bicomponente di aspetto semi lucido, caratterizzato da un’ottima coprenza e stampabilita.
La rapida essiccazione lo rende particolarmente adatto a cicli di lavoro veloci ed alla stampa multicolore.
E’ I’inchiostro monocomponente che garantisce la migliore resistenza meccanica e chimica.

APPLICAZIONE:

STX e indicato per ABS, SAN, policarbonati (PC), polistirolo (PS), PET, PVC rigido, poliammide (PA), metacrilato (PMMA) e su alcune resine
termoindurenti.

Buoni risultati si ottengono anche su carta, legno, pelle e alcune superfici verniciate.

DILUIZIONE ED IMPIEGO:

STX € un inchiostro mono e bicomponente, quando € utilizzato come mono componente deve essere diluito con il diluente universale per
tampografia D2 in quantita variabile dal 5% al 20%.

In ambienti caldi ed in presenza di dettagli fini o di immagini retinate puo essere necessario ritardare |’evaporazione del diluente. In questi
casi e preferibile utilizzare il diluente medio M2 in alternativa al D2 o [’aggiunta di piccole quantita del ritardante R2 in percentuali
progressive fino ad un massimo del 10%.

In macchine con sistema di raclatura ermetico a rinfresco inchiostro, ovvero dove la dimensione dell’immagine & superiore al diametro
del bicchiere, € consigliabile aggiungere progressivamente il diluente BGA (vedi Scheda Tecnica Additivi) in quantita variabile dal 5% al
15%.

Quando é utilizzato come bicomponente, STX va additivato con lo specifico catalizzatore C1 in rapporto di 10:1 (STX : C1) prima di essere
diluito.

La durata dell'inchiostro miscelato (pot life) a temperatura ambiente di circa 20°C é di 8-10 ore, dopodiché diminuiscono la resistenza e
'adesione, anche se linchiostro puo sembrare fluido e lavorabile.

Un’elevata temperatura dell’ambiente riduce il tempo di utilizzo dell’inchiostro.

In alternativa al catalizzatore C1 si puo utilizzare il catalizzatore C1N, piu lento nella reazione, che allunga il pot life dell’inchiostro in
macchina, ne migliora ’elasticita e non crea ingiallimento col passare del tempo.

ESSICCAZIONE E POLIMERIZZAZIONE:

STX asciuga per evaporazione dei solventi, il tempo di essiccazione (fuori polvere) a temperatura ambiente a circa 20°C & pari a 30-60
secondi.

Si puo accelerare l'essiccazione utilizzando forni a circolazione aria calda (circa 60-80°C) o dispositivi a spot ad elevata temperatura (ad
aria o a raggi infrarossi), direttamente montati su sistemi di convogliamento pezzi (es: tavole rotanti, convogliatori ecc.). In questo ultimo
caso il tempo di essiccazione € di pochi secondi. Quando usato come bicomponente la polimerizzazione, ovvero l’indurimento completo
dell'inchiostro, avviene per legame chimico tra la resina dell’inchiostro ed il catalizzatore e si completa dopo 5-6 giorni.
Schematicamente possiamo riassumere i tempi di essicazione e polimerizzazione a temperatura ambiente (circa 20° C) nel modo seguente:
- fuori polvere: 30-60 secondi

- impilabile: 15-20 minuti

- indurimento totale: 1-2 giorni (come monocomponente) 5-6 giorni (come bicomponente)

- pot life (quando utilizzato come bicomponente): 8-10 ore

RESISTENZA:

Dopo il completo indurimento, STX ha una eccellente resistenza a svariati prodotti chimici, all’alcool, ai pit comuni detergenti domestici,
ad acidi ed alcali diluiti, a grassi e oli, al graffio e allo strappo.
La pigmentazione ha una solidita alla luce che varia da 6 a 8 Din.

SICUREZZA:

Leggere attentamente la scheda di sicurezza dell’inchiostro prima di utilizzarlo. Le schede di sicurezza sono compilate in conformita alla
direttiva europea 91/155, in materia di sostanze pericolose; al loro interno troverete le istruzioni relative alle precauzioni d’uso, allo
stoccaggio ed alle misure di primo soccorso.

PULIZIA:

Per la pulizia di tutte le parti che vengono a contatto con l’inchiostro € consigliato il diluente TAV, sia per uso manuale che in vasche
lava-pezzi automatiche. Per la pulizia in vasche ad ultrasuoni utilizzare lo specifico cleaner HTV.

CONSERVAZIONE:

STX, immagazzinato in ambiente fresco e asciutto ed in contenitori ben chiusi ha una durata di circa 2 anni.
Ulteriori informazioni sono riportate sulle apposite schede di sicurezza.



TOSH (S ]e]

GAMMA COLORI

STX fa riferimento alla cartella colori TOSH tinte lucide per bicomponenti che comprende una scelta di 22 tinte standard pitu 11 tinte
MX, 3 di Quadricromia, 5 metallizzate e 5 fluorescenti.

Le tinte metallizzate oro e argento sono disponibili gia miscelate. In alternativa, le varie tonalita oro e argento si possono preparare
anche con le paste della serie PO e PA (vedi Scheda Tecnica Additivi). Quest’ultime si preparano al momento dell'utilizzo aggiungendo
la pasta alla base trasparente con il seguente rapporto di miscelazione:

Base trasparente BTX / pasta oro PO = 3/1

Base trasparente BTX / pasta argento PA = 4/1

Tutte le tonalita dei colori sono miscelabili tra loro. Per la preparazione delle tinte speciali utilizzare i colori della serie MX.

Su specifica richiesta e possibile avere tinte speciali a campione.

Tutti i pigmenti che compongono la gamma colori STX appartengono alla serie NT (non tossici) ovvero conforme alla normativa
europea EN 71 parte 3, esenti da metalli pesanti e da migrazione di elementi nocivi.

SCHEDA TECNICA STX-NT

TINTE LUCIDE PER BICOMPONENTI

TINTE MX

A1X.STX 01/G GIALLO LIMONE A1X.STX 101/MX GIALLO
A1X.STX 02/G GIALLO MEDIO A1X.STX 102/MX GIALLO CALDO
A1X.STX 03/G GIALLO CALDO A1X.STX 103/MX ARANCIO
A1X.STX 06/G ARANCIO A1X.STX 111/MX ROSSO
A1X.STX 08/G GIALLO OCRA A1X.STX 112/MX ROSSO BRILLANTE
A1X.STX 11/R ROSSO CHIARO A1X.STX 116/MX MAGENTA
A1X.STX 12/R  ROSSO BRILLANTE A1X.STX 122/MX BLU

A1X.STX 13/R ROSSO CARMINIO A1X.STX 128/MX VIOLA
A1X.STX 16/R  ROSA A1X.STX 131/MX VERDE
A1X.STX 21/B  BLU CHIARO A1X.STX 00/MX BIANCO
A1X.STX 22/B  BLU MEDIO A1X.STX 100/MX NERO

A1X.STX 23/B  BLU ULTRA
A1X.STX 24/B  BLU SCURO
A1X.STX 25/B TURCHESE
A1X.STX 28/B VIOLA

A1X.STX 31/V  VERDE CHIARO
A1X.STX 32/V  VERDE PINO
A1X.STX 33/V  VERDE BRILLANTE
A1X.STX 41/M  MARRONE CHIARO
A1X.STX 42/M  MARRONE SCURO
A1X.STX 00 BIANCO

A1X.STX 100  NERO

TINTE DI QUADRICROMIA

A1X.STX 60/GQ  GIALLO QUADRICROMIA
A1X.STX 61/RQ  MAGENTA QUADRICROMIA
A1X.STX 62/BQ  CYAN QUADRICROMIA

TINTE METALLIZZATE

A1X.BOX 400 ORO PALLIDO

A1X.BOX 410 ORO RICCO
TRASPARENTI A1X.BOX 420 BRONZO
A1X.STX BTX BASE TRASPARENTE A1X.BAX 500 ARGENTO
A1X.STX PTX PASTA DA TAGLIO A1X.BAX 510 ARGENTO LUX

STX e disponibile in confezioni da 1 e da 5 Kg.

GAMMA ADDITIVI

Consultare la Scheda Tecnica Additivi specifica per maggiori informazioni sui singoli prodotti.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comunicate in assoluta buona fede e si basano sulle nostre attuali
conoscenze. Non sono da ritenersi in nessun modo impegnative in quanto le condizioni d’impiego dei prodotti hanno luogo al di fuori
del nostro controllo. Si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare ’idoneita del prodotto, prima di iniziare
una nuova produzione. L’utilizzo del prodotto per le varie applicazioni € sotto ’esclusiva responsabilita del cliente.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


