
SERIECOMPACT

DATI TECNICI Mod. 370 Mod. 520 Mod. 760
 
Formato max cliché  270x370 mm  370x520 mm  530x760 mm

Lampade exp. UVA 10x20W  9x40W  14x40W
  L. 437  L. 590  L. 590

Vasca acciaio inox  20 lt  27 lt  50 lt
 
Resistenza  1200 W  1200 W  2x1200 W
 
Tensione di alimentazione  230V 50/60HZ  230/400V 50/60HZ  230/400V 50/60HZ
  (1PH+N+GND)  (3PH+N+GND)  (3PH+N+GND)

Dimensioni (LxPxH) 570x660x1200 mm 740x920x1200 mm  1060x980x1200 mm
 
Peso 130 Kg  174 Kg  253 Kg
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Per la produzione
di cliché in 
fotopolimero
sviluppabili
ad acqua
• Unità complete di 

sviluppo automatico per 
ottenere la migliore 
uniformità d’incisione.

• 3 modelli differenti
per soddisfare ogni 
esigenza di formato.

• Pannello di comando
con computer a 9 canali 
per controllare tutte
le fasi di produzione
di un cliché.

• Progettate e prodotte 
specificatamente per 
cliché in fotopolimero
per tampografia
TIPO XRA
(sviluppo ad acqua).

Mod. 760

370 | 520 | 760

mod. COMPACT 760



CARATTERISTICHE
Computer a 9 canali che controlla tutte le fasi di lavorazione:
- Tempo d’esposizione principale - Temperatura di lavaggio
- Tempo lavaggio   - Temperatura del dryer
- Tempo di post esposizione  - Tempo del dryer (un tempo per ogni cassetto)

Unità di esposizione dotata di piano aspirante, che, grazie all’elevato numero di lampade,garantisce una copertura
dei vari formati perfettamente uniforme. Esposizione tale da garantire una maggiore quantità d’inchiostro nell’incisione
per una  migliore tenuta del punto nelle percentuali più basse.

Sistema di sviluppo ad acqua in vasca di acciaio inox, tramite il movimento orbitale di una piastra porta cliché,
ed un modulo di spazzole regolabili in altezza.

Unità di essiccazione composta da due cassetti per il modello 370 e tre per i modelli 520 e 760.
Accesso e svolgimento di tutte le funzioni dal lato frontale.

SERIECOMPACT  370 | 520 | 760
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TOSH S.r.l. - Via Lambro 84, I - 20089 Quinto Stampi Rozzano (MI)
Tel. +39 02 57566.1 (10 linee r.a.) - Fax +39 02 89200266
E-mail: info@tosh.it                                              www.tosh.it

T U T T E  L E  S P E C I F I C H E  P O S SONO  E S S E R E  S O GG E T T E  A  VA R I A Z I O N I  S E N Z A  P R E AV V I S O

Spazzole per lo sviluppo automatico

Piano espositore con vuoto

Pannello comandi


