
dimensioni Machines, consumables and automation for objects printing

IT

IDEALE PER CHI VUOLE
AVVICINARSI ALLA TAMPOGRAFIA

IN MODO ECONOMICO

FUNZIONAMENTO
COMPLETAMENTE

ELETTRICO

UNITÀ DI TAMPOGRAFIA
A CONTROLLO NUMERICO

PER LA STAMPA 
FINO A DUE COLORI

Logica Mimicro
NS - N90S
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Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni
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�80 MAX

100 CORSA RACLATURA

5 
PR

ED
IS

C
ES

A

10
1.

89
 C

O
RS

A
 D

EP
O

SI
TO

30
2.

5

590

74
2.

5

16
0

10
0

114.3

ER G

TOSH 
N Z

A

E

ME

473

Mimicro N90S su Kit pavimento
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Mimicro N90S su Kit da banco
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Mimicro NS su Kit in linea
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Mimicro NS su Kit pavimento
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dati tecnici

caratteristiche
• Movimenti meccanici, effettuati con motorizzazione a controllo numerico, garantiscono una 

elevata precisione ed una grande flessibilità, abbinata ad una semplicità operativa senza 
confronti. Autodiagnosi.

• II funzionamento esclusivamente elettrico consente un basso costo d'esercizio, rispetto ad una equiva-
lente macchina pneumatica.

• Completamente costruita in lega leggera ed in acciai speciali.

• Ecologica. Grazie alla disponibilità dell'allestimento ermetico, non permette I'evaporazione dei solventi.

• Dispositivo automatico per la pulizia dei tamponi, programmabile (optional).

• Regolazione indipendente di velocità per ognuna delle sei corse, possibilità di autoapprendimento delle corse verticali del tampone, 
sei diverse temporizzazioni delle fasi più importanti del ciclo di stampa.

• Cambi di produzione in meno di 1 minuto, grazie alla sua costruzione realizzata tenendo in considerazione i più moderni criteri 
ergonomici.

• Meccanica di qualità per garantire una dolcezza di funzionamento, che la rende estremamente silenziosa, permettendo I'utilizzo in 
qualsiasi ambiente.

• Progettata per garantire una lunga vita operativa, esente da manutenzione.

• Costruzione modulare per permettere, con I'acquisto di pochi parti accessorie, I'adattabilità ad una moltitudine di esigenze produttive.

• Funzione count down e memorizzazione fino a 25 programmi di lavoro differenti, per agevolare la messa a punto.

• Possibilità di stampare su superfici poste su piani diversi dello stesso oggetto, regolando semplicemente le corse 
da tastiera.

• Il kit di installazione a pavimento (optional) la rende facilmente trasportabile e permette la 
stampa su oggetti di grosse dimensioni.

• Tutte le regolazioni di funzionamento sono eseguibili sulla tastiera pivottante per digitazione, 
con visualizzatore alfanumerico.

• Altezza della testa di stampa regolabile separatamente dal portaoggetti, in funzione della 
posizione di lavoro dell’operatore.

optional

(*) La velocità di stampa sopra riportata è la massima raggiungibile, diminuirà aumentando le corse verticali dei tamponi
ed inserendo tempi di attesa  nel ciclo. I sistemi di convogliamento pezzi influiscono anche loro sulla massima velocità di stampa.

• Principio di funzionamento: elettrico a controllo numerico

• Forza di stampa: 770 N

• Max velocità di stampa: regolabile fino a 3600 c/h(*)

• Numero dei colori di stampa: 1 - 2

• Max dimensione bicchieri posizionabili: Mimicro NS - 1 colore Mimicro N90S - 1 colore
 dia. 70 mm, 70x145 ovale dia. 90 mm, 70x145 ovale

 Mimicro NS - 2 colori Mimicro N90S - 2 colori
 dia. 70 mm dia. 90 mm

• Corsa verticale: 102 mm

• Max altezza tampone posizionabile: 90 mm (57 mm con reciprocatore tamponi)

• Alimentazione elettrica: 220/240 V - monofase - 50/60 Hz

• Consumo medio / peso: circa 100 W  / circa 50 Kg (modello base) (fig. 1)

Logica Mimicro NS a 2 colori
con bicchieri ermetici dia. 60 mm, 
supporto da banco,
tavola ortogonale mod. TO 100 e con 
reciprocatore tamponi mod. SE 76.

 (fig. 2)

Logica Mimicro NS a 2 colori
con bicchieri ermetici dia. 60 mm,
kit di installazione in linea e con
reciprocatore tamponi mod. SE 76.

 (fig. 3)

Logica Mimicro N90S
con kit a pavimento,

2 colori con bicchieri
ermetici dia. 90 mm,

tavola ortogonale
mod. TO 100,

tavola rotante mod. 02S
(dia. 490 mm).

Al fine di semplificare la scelta, TOSH propone una serie di combinazioni standard tra macchina e 
sistemi di convogliamento pezzi adatti al tipo di lavorazione da effettuare.

Fra gli optional suggeriti e di maggior applicazione si  possono trovare:

• Tavole ortogonali in varie dimensioni

• Tavole rotanti elettromeccaniche a controllo numerico

• Reciprocatore tamponi completamente elettrico (fig. 1 e 2) - solo su Logica Mimicro NS

• Indexori a controllo numerico con passo programmabile e registrabile

• Dispositivi di pulizia automatica tamponi ad intervento programmabile

• Dispositivi di pretrattamento pezzi mezzo flammatura, trattamento corona e plasma

• Dispositivi di essicazione pezzi mezzo aria, U.V. e infrarosso

• Dispositivi di pre-essicazione tamponi componibili

• Kit tastiera remota (con lunghezza cavo 1,2 m o 5 m)

 • Kit installazione in linea (fig. 2)

• Scarico automatico a scalzamento per aumentare la produttività

In copertina: Logica MiMicro N90S con supporto da banco,
allestita per stampare a 1 colore con bicchiere ermetico di diam. 90 mm,
tavola ortogonale Mod. TO 100 e con dispositivo di pulizia automatica tamponi.


